Comune di Pomarance

Provincia di Pisa

PIANO DI SICUREZZA
E DI COORDINAMENTO

Decreto Legislativo n. 81/2008

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria di un tratto della strada comunale del Palagetto

COMMITTENTE: COMUNE DI POMARANCE

Data, 16/06/2020

II Coordinatore per la Sicurezza
in fase di progettazione
(Geom. Edoardo Bassanello)




LAVORO

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'OPERA:

Natura dell'Oper: Opera Stradale
OGGETTO:Lavori di manutenzione straordinaria di un tratto della strada comunale del Palagetto

Indirizzo del CANTIERE:

Localita: Strada comunale del Palagetto
Importo presunto dei Lavori: 100.074,09 euro

Numero imprese in cantie 1 (previsto)

Numero massimo di lavoratc 5 (massimo presunto)

Entita presunta del lavoro: 69 uomini/giorno

Durata in giorni (presunta): 45



COMMITTENTI

DATI COMMITTENTE:

Ragione sociale: COMUNE DI POMARANCE
Indirizzo: P.zza S. Anna, 1

Citta: Pomarance (PI)

Telefono / Fax: 0588/62311

nella Persona di:

Nome e Cognom Dott.sallaria BACCI
Quialifica: Sindaco
Indirizzo: c/o Comune di Pomarance



RESPONSABILI

Progettista:

Nome e Cognom Edoardo Bassanello

Quialifica: Geometra

Indirizzo: c/o Ufficio Tecnico Comunale - Via Roncalli, 38
Citta: Pomarance (PI)

CAP: 56045

Telefono / Fax: 0588/62376

Indirizzo e-mail: e.bassanello@comune.pomar ance.pi.it

Direttore dei Lavori:

Nome e Cognom Edoardo Bassanello

Quialifica: Geometra

Indirizzo: c/o Ufficio Tecnico Comunale - Via Roncalli, 38
Citta: Pomarance (PI)

CAP: 56045

Telefono / Fax: 0588/62376

Indirizzo e-mail: e.bassanello@comune.pomar ance.pi.it

Responsabile dei Lavori:

Nome e Cognom Roberta Costagli

Quialifica: Architetto - Direttoredel Settore G.d.T.
Indirizzo: c/o Ufficio Tecnico Comunale - Via Roncalli, 38
Citta: Pomarance (PI)

CAP: 56045

Telefono / Fax: 0588/62351

Indirizzo e-mail: r.costagli@comune.pomar ance.pi.it

Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione:

Nome e Cognom Edoardo Bassanello

Quialifica: Geometra

Indirizzo: c/o Ufficio Tecnico Comunale - Via Roncalli, 38
Citta: Pomarance (PI)

CAP: 56045

Telefono / Fax: 0588/62376

Indirizzo e-mail: e.bassanello@comune.pomar ance.pi.it

Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione:
Nome e Cognom DA NOMINARE




DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUI E

COLLOCATA L'AREA DEL CANTIERE

L'area di cantiere interessa l'intea percorrenza stradale delle via comunale del Patg

Gli interventi saranno localizzati lungo le zone d@® sono presenti maggiori dissesti della
carreggiata stradale.



DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA

L'area oggettodell'interventointeressala stradacomunale del Palagetto; tale
viabilita, urbanisticamenterisultanostrategichee funzionaliperi centriurbanidislocatisul territorio
comunale e soddisfano le esigenze di una riquatifame del sistema turistico dell’Alta Val di Cexin

Le finalita che intendiamoperseguirecon questointervento sono essenzialmentd recuperodella
viabilita carrabile di tali percorrenze stradali.
Sinteticamente le opere andranno ad interessare :

- La messa in sicurezza di alcuni tratti interessafpiccole frane e depressioni ;
- La ripavimentazione della carreggiata stradale, nei tratti maggiormente sconnessiin
conglomerato bituminoso ;



CARATTERISTICHE DELL'AREA DI CANTIERE

L'area di cantiere interessa Intera percorrenza stradale della via comunale dal&yetto

Gli interventi saranno localizzati lungo le zone @® sono presenti maggiori dissesti della
carreggiata stradale.

FATTORI ESTERNI CHE COMPORTANO
RISCHI PER IL CANTIERE

Non ci sono fattori esterni che comportano risariipcantier:

RISCHI CHE LE LAVORAZIONI DI CANTIERE

COMPORTANO PER L'AREA CIRCOSTANTE

Le lavorazioni di cantiere non comportano rischaeda circostante



ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive

In questo raggruppamento andranno considerate leiagioni di pericolosita, e le necessarie misureev@ntive, relative
all'organizzazione del cantiere; inoltre andra sifieata la segnaletica che vi dovra essere posiaian
Secondo quanto richiesto dall'art. 1, comma 2 d&l.R. 222/2003 tale valutazione dovra riguardarefélazione alla tipologia del
cantiere, almeno i seguenti aspetti:
- modalita da seguire per la recinzione del cantigiéaccessi e le segnalazioni;

protezioni o misure di sicurezza contro i possibfichi provenienti dall'ambiente esterno;

servizi igienico-assistenziali;

protezioni o misure di sicurezza connesse allagiea nell'area del cantiere di linee aeree e condatsotterranee;

viabilita principale di cantiere;

impianti di alimentazione e reti principali di elgtita, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo;

impianti di terra e di protezione contro le scarichtmosferiche;

misure generali di protezione contro il rischiosdippellimento da adottare negli scavi;

misure generali da adottare contro il rischio dirgamento;

misure generali di protezione da adottare contrasthio di caduta dall'alto;

misure per assicurare la salubrita dell'aria nevtari in galleria;

misure per assicurare la stabilita delle pareti@ld volta nei lavori in galleria;

misure generali di sicurezza da adottare nel casestese demolizioni 0 manutenzioni, ove le mad#ditniche di attuazione siano

definite in fase di progetto;

misure di sicurezza contro i possibili rischi dcendio o esplosione connessi con lavorazioni e maditpericolosi utilizzati in

cantiere;

disposizioni per dare attuazione a quanto prevést'articolo 14;

disposizioni per dare attuazione a quanto previst'art.5, comma 1, lettera c);

valutazione, in relazione alla tipologia dei lavodelle spese prevedibili per I'attuazione dei singlementi del piano;

misure generali di protezione da adottare contriosplalzi eccessivi di temperatura;

le eventuali modalita di accesso dei mezzi di farai dei materiali;

la dislocazione degli impianti di cantiere;

la dislocazione delle zone di carico e scarico;

le zone di deposito attrezzature e di stoccaggiteriai e dei rifiuti;

le eventuali zone di deposito dei materiali conigudo d'incendio o di esplosione.



SEGNALETICA GENERALE PREVISTA NEL CANTIERE

Divieto di accesso alle persone non autorizzate.

Casco di protezione obbligatoria.

Calzature di sicurezza obbligatorie.

Guanti di protezione obbligatoria.

Obbligo generico (con eventuale cartello supplearept




LAVORAZIONI e loro INTERFERENZE

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive

Installazione di cantiere temporaneo su strada

Installazione di un cantiere temporaneo lungo uraala carrabile senza interruzione del servizio.

Macchine utilizzate:
1) Dumper.

Formazione di manto stradale

Realizzazione di manto stradale, mediante esecaizibstrato/i di collegamento, strato di usura, ecc

Macchine utilizzate:
1)  Autocarro;

2)  Finitrice;

3) Rullo compressore.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto a terra alla finitrice;
Collaboratore a terra alle operazioni di posa pipé&dini bituminosi a mezzo finitrice.
Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo capitolo:
a) DPI: Addetto a terra alla finitrice;
Prescrizioni Organizzative-ornire al lavoratore adeguati dispositivi di pnexiene individuale: a) guanti contro le
aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vilmagz ecc.); b) indumenti di lavoro di sicurezzat€); c) scarpe di tipo
antinfortunistico (suola imperforabile, slaccianerdapido, punta rinforzata contro lo schiacciamgrd elmetto; e)
occhiali.
Rischi a cui é esposto il lavoratore:
a) Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni;
b) Getti o schizzi;
c) Inalazione polveri, fibre, gas, vapori;
d) Investimento e ribaltamento;
e) Rumore: dBA 80 / 85;
f)  Ustioni.
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali.
2) Addetto alla centrale confezionamento bitumati;
Addetto all'impianto per la preparazione, miscelaeie confezionamento di bitumati.
Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo capitolo:
a) DPI: Addetto alla centrale confezionamento bitumati;
Prescrizioni OrganizzativeDevono essere forniti al lavoratore adeguati digposgi protezione individuale: a) casco; b)
guanti; c) maschera per la protezione delle vipira®rie; d) calzature di sicurezza con suolasainticciolo e imperforabile;
e) otoprotettori.
Rischi a cui é esposto il lavoratore:
a) Rumore: dBA 85/ 90.
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
b) Centrale confezione bitumati.

Posa in opera di segnali stradali

Posa in opera di segnali stradali.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla posa in opera di segnali stradali;
Addetto alla posa in opera di segnali stradali.
Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo capitolo:
a) DPI: Addetto alla posa in opera di segnali stradali;
Prescrizioni OrganizzativeDevono essere forniti al lavoratore adeguati digpposli protezione individuale: a) casco; b)
guanti; c) occhiali protettivi; d) calzature disiezza con suola antisdrucciolo e imperforabile.
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Rischi a cui é esposto il lavoratore:
a) Movimentazione manuale dei carichi;
b) Rumore: dBA 80 / 85.

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

a) Attrezzi manuali;

b) Betoniera a bicchiere;

c) Carriola.

Smobilizzo del cantiere

Rimozione del cantiere realizzata attraverso lorgagygio delle postazioni di lavoro fisse (bancofdefaiolo, betoniera, molazza, ecc.),
di tutti gli impianti di cantiere (elettrico, idri¢ ecc.), delle opere provvisionali e di proteziciella recinzione posta in opera
allinsediamento del cantiere stesso ed il caricamedi tutte le attrezzature, macchine e mategiadintualmente presenti, su autocarri
per I'allontanamento.

Lavoratori impegnati:
1)  Addetto allo smobilizzo del cantiere;
Addetto alla rimozione del cantiere realizzataaattrso lo smontaggio delle postazioni di lavoredighanco del ferraiolo,
betoniera, molazza, ecc.), di tutti gli impianticdintiere (elettrico, idrico, ecc.), delle opereywisionali e di protezione, della
recinzione posta in opera all'insediamento delieemstesso ed al caricamento di tutte le attrazzatmacchine e materiali
eventualmente presenti, su autocarri per 'allcntanto.
Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo capitolo:
a) DPI: Addetto allo smobilizzo del cantiere;
Prescrizioni OrganizzativeDevono essere forniti, al lavoratore, adeguati@igtjvi di protezione individuale: a) casco; b)
guanti; c) calzature di sicurezza con suola antistiolo e imperforabile; d) cintura di sicurezza.
Rischi a cui é esposto il lavoratore:
a) Elettrocuzione;
b)  Movimentazione manuale dei carichi;
c) Rumore: dBA 80 / 85.
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
b) Carriola.
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RISCHI individuati nelle Lavorazioni e relative

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE.

Elenco dei rischi:

1) Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni;
2) Elettrocuzione;

3) Getti o schizzi;

4) Inalazione polveri, fibre, gas, vapori;

5) Investimento e ribaltamento;

6) Movimentazione manuale dei carichi;

7) Rumore: dBA 80 / 85;

8) Rumore: dBA 85 / 90;

9) Ustioni.

RISCHIO: "Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni”

Descrizione del Rischio:
Ferite e lesioni (cesoiamenti, stritolamenti, intipdacerazioni) causate da contatti accidentahi cogani mobili di macchine o mezzi, o
per collisioni con ostacoli o altri mezzi presamgil'area del cantiere.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Formazione di manto stradale;
Prescrizioni Esecutivd:'addetto a terra della finitrice dovra tenersistahza di sicurezza dai fianchi di contenimentiéade
finitrice durante il suo funzionamento.

b) Nelle lavorazioni: Formazione di manto stradale;
Prescrizioni Esecutivdn nessun caso possono introdursi attrezzi nel cactea durante il funzionamento della finitrice.

c) Nelle lavorazioni: Formazione di manto stradale;
Prescrizioni EsecutiveRimozione delle protezioni e dei dispositivi dilgiezzal e protezioni ed i dispositivi di sicurezza di
attrezzature, macchinari e mezzi d'opera non deessere rimossi se non nei casi di assoluta n&cesger operazioni di
manutenzione espressamente previste nelle istiupiante dal produttore. Qualora debba provvedalisi loro rimozione
(previo permesso preventivo del preposto o delrdatblavoro), dovranno adottarsi contemporaneaeenisure atte a
mettere in evidenza e a ridurre al limite minimagibile il pericolo che ne deriva. Il ricollocamentella sede originaria
delle protezioni o dei dispositivi di sicurezza oissi, dovra avvenire non appena siano cessatgitsrahe ne hanno reso
necessaria la loro temporanea rimozione.
Manutenzione: divieto con la macchina in funzioNen & consentito pulire, oliare o ingrassare gyami mobili, né eseguire
qualsiasi operazioni di registrazione o di ripasag di attrezzature, macchinari o mezzi d'operdogaaiano in funzione,
salvo non risulti espressamente indicato (conliive procedure esecutive) nelle istruzioni di oi@nzione.
Riferimenti NormativiD.P.R. 27/4/1955 n.547 art.6; D.P.R. 27/4/1955 h.&4.47; D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.48; D.L.
19/9/1994 n.626 art.5; D.L. 19/9/1994 n.626 art.39.

RISCHIO: "Elettrocuzione"

Descrizione del Rischio:
Elettrocuzione per contatto diretto o indiretto ganti dell'impianto elettrico in tensione.
Folgorazione dovuta a caduta di fulmini in prossindel lavoratore.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Smobilizzo del cantiere;
Prescrizioni Organizzative.avori in prossimita di linee elettrichBlon possono essere eseguiti lavori in prossiniiiaee
elettriche aeree a distanza minore di m 5 a meepppevia segnalazione all'esercente le lineerielet non si provveda ad
una adeguata protezione atta ad evitare accideotatatti 0 pericolosi avvicinamenti ai conduttdeile linee stesse.
Lampade portatiliLe lampade portatili devono essere:
a) costruite con doppio isolamento;
b) alimentate con bassissima tensione di sicur@zk forniti mediante trasformatore di sicurezaayero mediante
separazione elettrica singola (220 V forniti metkatnasformatore di isolamento);
c) provviste di idoneo involucro di vetro ed avéngortalampada e l'impugnatura costituita di materisolante non
igroscopico;
d) devono essere protette contro i danni accidiensahite una griglia di protezione;
e) provviste di cavo di alimentazione di tipo HO7A/RNon una sezione minima dei conduttori di 1 mm?2.
Le lampadine usate non dovranno essere di elevdaza per evitare possibili incendi e cedimentbistdamento per il
calore prodotto.

Prescrizioni Esecutivdmpianto elettrico: disposizioni generali di comfamnento Particolare cura, volta a salvaguardarne lo
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stato manutentivo, deve essere tenuta da partavieatori nei confronti dell'impianto elettrico dantiere (in particolare nei
confronti dei cavi, dei contatti, degli interrutitodelle prese di corrente, delle custodie di tglitelementi in tensione), data
la sua pericolosita e la rapida usura cui sonoetbggutte le attrezzature presenti sul cantiere.

Impianto elettrico: obblighi dei lavoratoCiascun lavoratore € tenuto a segnalare immedéattenal proprio superiore la
presenza di qualsiasi anomalia dell'impianto eéetfcome ad esempio:

apparecchiature elettriche aperte (batterie, intni, scatole, ecc.);

materiali e apparecchiature con involucri protétfianneggiati o che presentino segni di bruciature;

cavi elettrici nudi o con isolamento rotto.

Manovre: condizioni di pericold' assolutamente vietato toccare interruttori lsamti con le mani bagnate o stando sul
bagnato, anche se il grado di protezione delle rgphiature lo consente.

| fili di apparecchi elettrici non devono mai essévccati con oggetti metallici (tubi e profilatjetti d'acqua, getti di estintori
idrici 0 a schiuma: ove questo risultasse necessagorre togliere preventivamente tensione alidioc

Non spostare macchine o quadri elettrici inidomensn dopo aver disinserito I'alimentazione.

E' tassativamente vietato utilizzare scale metwdlia contatto con apparecchiature e linee elegtrich

Lavori in prossimita di linee elettrich@ssicurarsi che nella zona di lavoro, le eventliadie elettriche aeree, rimangano
sempre ad una distanza non inferiore ai cinqueimetr

Quadri elettrici: posizione ed uso degli interrutiemergenzarutti quelli che operano in cantiere devono corosdesatta
posizione e le corrette modalita d'uso degli intitori di emergenza posizionati sui quadri elet{pi@senti nel cantiere.
Lampade portatiliL'eventuale sostituzione della lampadina di umaplada portatile, dovra essere seguita solo dopo ave
disinserito la spina dalla presa. Usare solo laraganitatili a norma e mai di fattura artigianale.

Riferimenti NormativiD.L. 19/9/1994 n.626 art.39; D.P.R. 7/1/1956 n.46411; D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.317; D.P.R.
27/4/1955 n.547 art.318; CEI 34-34.

RISCHIO: "Getti o schizzi"

Descrizione del Rischio:

Lesioni riguardanti qualsiasi parte del corpo dteatavori, a freddo o a caldo, eseguiti a marmmmie utensili, con materiali, sostanze,
prodotti, attrezzature che possono dare luogotaajetschizzi pericolosi per la salute.

Lesioni riguardanti qualsiasi parte del corpo cogusati alla proiezione di schegge durante lavordazseguite direttamente o in
postazioni di lavoro limitrofe.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Formazione di manto stradale;
Prescrizioni EsecutiveQualora fosse necessario intervenire su partimgitinto oleodinamico della macchina, bisognera
accertarsi preventivamente che la pressione sla.rud ricerca di un eventuale foro su un flessibli¢lla macchina, dovra
eseguirsi sempre con molta cautela, e preventivemenniti di occhiali di protezione.

RISCHIO: "Inalazione polveri, fibre, gas, vapori”

Descrizione del Rischio:

Danni all'apparato respiratorio ed in generale sdlate del lavoratore, derivanti dall'esposiziamaateriali in grana minuta, o rilascianti
fibre minute, o che possono dar luogo a svilupppadiveri, gas, vapori, nebbie, aerosol.

Intossicazione causata dall'inalazione dei gasati® di motori a combustione o di fumi o di os$aksidi di zinco, di carbonio, di
azoto, di piombo, ecc.) tossici originati durargebmbustione o la saldatura o il taglio termicondteriali di varia natura.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Formazione di manto stradale;
Prescrizioni OrganizzativeSchede tossicologichE' necessario il preventivo esame della schedictiegica delle sostanze
utilizzate per 'adozione delle specifiche misuirsidurezza.
Sostanze tossiche o0 nocive: recipiehéi.materie prime non in corso di lavorazione,ddwtti ed i rifiuti, che abbiano
proprieta tossiche o caustiche, specialmente se altmstato liquido o se sono facilmente solubiliolatili, devono essere
custoditi in recipienti a tenuta e muniti di buarfdusura.
Tali recipienti devono portare una scritta chemdidhi il contenuto ed avere le indicazioni e i wassegni di cui all'art.355
del decreto del Presidente della Repubblica 27144855, n. 547.
Le materie in corso di lavorazione che siano fetesibili 0 possano essere nocive alla salute s emanazioni
sgradevoli, non devono essere accumulate nei ldcklivoro in quantita superiore a quella stretameecessaria per la
lavorazione.
Gli apparecchi e i recipienti che servono alla laz@ne oppure al trasporto dei materiali putraBatsuscettibili di dare
emanazioni sgradevoli, devono essere lavati freignegnte e, ove occorra, disinfettati.
Inalazioni di sostanze nocive:visite medichkavoratori esposti a specifici rischi di inalazi pericolose di sostanze o agenti
nocivi (gas, polveri o fumi) devono avere a dispmsie idonei mezzi di protezione personale (maschespiratorie, ecc.),
ed essere sottoposti a visita medica periodicanslectke tabelle ministeriali del D.P.R. 19/3/195808 art.33-allegato.
Prescrizioni Esecutivdnalazioni di sostanze nocive: visite medichkvoratori esposti a specifici rischi di inalaaio
pericolose di sostanze o agenti nocivi (gas, polvéumi) devono utilizzare i mezzi di protezionerponale (maschere
respiratorie, ecc.) messi a loro disposizione d#biek di lavoro, e farsi sottoporre a visita mediedaodica secondo le tabelle
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b)

ministeriali del D.P.R. 19/3/1956 n.303 art.33:g#to.

Riferimenti NormativiD.P.R. 27/4/1955 n.547 art.387; D.P.R. 19/3/1930%art.18; D.P.R. 19/3/1956 n.303 art.33; D.L.
15/8/1991 n.277.

Nelle lavorazioni: Formazione di manto stradale;

Prescrizioni Organizzativd:lavoratori esposti a specifici rischi di inalazigericolose di gas, polveri o fumi nocivi devono
avere a disposizione maschere respiratorie odadpiositivi idonei, da conservarsi in luogo addditiimente accessibile e
noto al personale.

Prescrizioni EsecutiveQualora per difficolta di ordine ambientale od@ltause tecnicamente giustificate sia ridotta
I'efficacia dei mezzi generali di prevenzione dektdveri, i lavoratori devono essere muniti e fase di idonee maschere
antipolvere.

Riferimenti NormativiD.P.R. 27/4/1955 n.547 art.387.

RISCHIO: "Investimento e ribaltamento"

Descrizione del Rischio:
Lesioni (schiacciamenti, cesoiamenti, stritolamenpatti, tagli) causate dall'investimento ad @pdirmacchine operatrici 0
conseguenti al ribaltamento delle stesse.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

Nelle lavorazioni: Formazione di manto stradale;
Prescrizioni Esecutivd:'addetto a terra della finitrice, dovra opportursme segnalare I'area di lavoro della macchina e
provvedere adeguatamente a deviare il trafficalatea

RISCHIO: "Movimentazione manuale dei carichi"

Descrizione del Rischio:
Lesioni relative all'apparato scheletrico e/o mlm@durante la movimentazione manuale dei carphi|l loro eccessivo peso o
ingombro o per la scorretta posizione assuntaadaratore durante la movimentazione.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a)

b)

Nelle lavorazioni: Posa in opera di segnali stradali; Smobilizzo del cantiere;

Prescrizioni Organizzativalovimentazione manuale dei carichi: informaziolhelatore di lavoro fornisce ai lavoratori
informazioni, in particolare per quanto riguarda:

a) il peso di un carico;

b) il centro di gravita o il lato piu pesante nao in cui il contenuto di un imballaggio abbia eo#locazione eccentrica;

¢) la movimentazione corretta dei carichi e i risgte i lavoratori corrono se queste attivita nengono eseguite in maniera
corretta.

Movimentazione manuale dei carichi: obblighi detioda di lavoroll datore di lavoro adotta le misure organizzative
necessarie o ricorre ai mezzi appropriati, in paféire attrezzature meccaniche, per evitare lasséaedi una
movimentazione manuale dei carichi da parte deirktori.

Movimentazione manuale dei carichi: organizzazideklavoro.Qualora non sia possibile evitare la movimentazion
manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, ibdatdi lavoro adotta le misure organizzative nemgssricorre ai mezzi
appropriati o fornisce ai lavoratori stessi i meadeguati, allo scopo di ridurre il rischio che qaria la movimentazione
manuale di detti carichi. Nel caso in cui la neitasdi una movimentazione manuale di un carico pet@ del lavoratore non
puo essere evitata, il datore di lavoro organizzasti di lavoro in modo che detta movimentazioaegsianto pit possibile
sana e sicura.

Movimentazione manuale dei carichi: rischi dorsotbari. La movimentazione manuale di un carico pud castitun

rischio tra l'altro dorso-lombare nei casi seguenti

- il carico e troppo pesante (kg 30);

- € ingombrante o difficile da afferrare;

- € in equilibrio instabile o il suo contenuto h&e di spostarsi;

- € collocato in una posizione tale per cui dews®estenuto 0 maneggiato ad una certa distanzeodab o con una torsione
o inclinazione del tronco;

- puo, a motivo della struttura esterna e/o dellaststenza, comportare lesioni per il lavoratarearticolare in caso di urto.
Lo sforzo fisico pud presentare un rischio trartatiorso-lombare nei seguenti casi:

- € eccessivo;

- puo essere effettuato soltanto con un movimentorsione del tronco;

- pud comportare un movimento brusco del carico;

- & compiuto con il corpo in posizione instabile.

Movimentazione manuale dei carichi: sorveglianzstada. Il datore di lavoro sottopone a sorveglianza saiaitgli addetti
alla movimentazione manuale dei carichi.

Riferimenti NormativiD.L. 19/9/1994 n.626 art.16; D.L. 19/9/1994 n.62648; D.L. 19/9/1994 n.626 art.49; D.L.
19/9/1994 Allegato VI.

Nelle lavorazioni: Posa in opera di segnali stradali; Smobilizzo del cantiere;

Prescrizioni Esecutive:e modalita di stoccaggio del materiale movimentiwono essere tali da garantire la stabilita al
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ribaltamento, tenute presenti le eventuali azidrigenti atmosferici 0 azioni esterne meccanicterifiéare la compattezza
del terreno prima di iniziare lo stoccaggio.

RISCHIO: "Rumore: dBA 80 / 85"

Descrizione del Rischio:
Danni all'apparato uditivo, causata da prolungafmsizione al rumore prodotto da lavorazioni ceattature: esposizione compresa tra
80 e 85 dBA.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Formazione di manto stradale; Posa in opera di segnali stradali; Smobilizzo del
cantiere;
Prescrizioni OrganizzativeControllo sanitario: esposizioni tra 80 e 85 dBlAcontrollo sanitario & esteso ai lavoratori ia ¢
esposizione quotidiana personale sia compres®tdB8 e 85 dBA qualora i lavoratori interessatifaeciano richiesta e il
medico competente ne confermi I'opportunita, arattime di individuare eventuali effetti extrauditi
Detto controllo comprende:
a) una visita medica preventiva, integrata da @mesdella funzione uditiva eseguita nell'osservaleariteri riportati
nell'allegato VII, per accertare l'assenza di auntticazioni al lavoro specifico ai fini della védzione dell'idoneita dei
lavoratori;
b) visite mediche periodiche, integrate dall'esaeléa funzione uditiva, per controllare lo statcsdlute dei lavoratori ed
esprimere il giudizio di idoneita. Esse devono terento, oltre che dell'esposizione, anche deltsibilita acustica
individuale. La prima di tali visite € effettuatamoltre un anno dopo la visita preventiva.
La frequenza delle visite successive ¢ stabilitardalico competente.
Il datore di lavoro, in conformita al parere deldiz® competente, adotta misure preventive e praggpier singoli lavoratori,
al fine di favorire il recupero audiologico. Talisure possono comprendere la riduzione dell'esjpogzjuotidiana
personale del lavoratore, conseguita mediante dpp®misure organizzative.
Informazione e formazione: esposizione tra 80 eBA. Nelle attivita che comportano un valore dell'eggiose quotidiana
personale di un lavoratore al rumore superiore dBA, il datore di lavoro provvede a che i lavoratovvero i loro
rappresentanti vengano informati su:
a) i rischi derivanti all'udito dall'esposizioneramore;
b) le misure adottate;
c) le misure di protezione cui i lavoratori debbammformarsi;
d) la funzione dei mezzi individuali di protezione circostanze in cui ne € previsto 'uso e le atitaldi uso;
e) il significato ed il ruolo del controllo saniiaper mezzo del medico competente;
f) i risultati ed il significato della valutaziordel rumore durante il lavoro.
Obblighi del datore di lavoro: misure organizzatiNelatore di lavoro riduce al minimo, in relazioakle conoscenze
acquisite in base al progresso tecnico, i rischivdati dall'esposizione al rumore mediante migemniche, organizzative e
procedurali, concretamente attuabili, privilegiamgiianterventi alla fonte.
Obblighi del datore di lavoro: acquisto di nuovecot@ine.ll datore di lavoro privilegia, all'atto dell'adgto di nuovi
utensili, macchine, apparecchiature, quelli chelpoono, nelle normali condizioni di funzionameritgiu basso livello di
rumore.
Prescrizioni EsecutiveMezzi di protezione individuali dell'udito adeguatmezzi individuali di protezione dell'udito sono
considerati adeguati se, correttamente usati, mgat® un livello di rischio uguale od inferiore @efjo derivante da
un'esposizione quotidiana personale di 90 dBA.
Riferimenti NormativiD.L. 15/8/1991 n.277 art.41; D.L. 15/8/1991 n.27742; D.L. 15/8/1991 n.277 art.43; D.L.
15/8/1991 n.277 art.46.

RISCHIO: "Rumore: dBA 85 / 90"

Descrizione del Rischio:
Danni all'apparato uditivo, causata da prolungafmsizione al rumore prodotto da lavorazioni ceatature:
esposizione compresa tra 85 e 90 dBA.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Formazione di manto stradale;
Prescrizioni OrganizzativeControllo sanitario: esposizioni >85 dBRAavoratori la cui esposizione quotidiana persersé
rumore supera 85 dBA, indipendentemente dall'usoedizi individuali di protezione, devono esseréogumisti a controllo
sanitario.
Detto controllo comprende:
a) una visita medica preventiva, integrata da amesdella funzione uditiva eseguita nell'osservalezariteri riportati
nell'allegato VIl del DPR 277/91, per accertarsdénza di controindicazioni al lavoro specificdiidella valutazione
dell'idoneita dei lavoratori;
b) visite mediche periodiche, integrate dall'esaeléa funzione uditiva, per controllare lo statcsdlute dei lavoratori ed
esprimere il giudizio di idoneita. Esse devono terento, oltre che dell'esposizione, anche deltsibilita acustica
individuale. La prima di tali visite & effettuatamoltre un anno dopo la visita preventiva.
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La frequenza delle visite successive ¢ stabilitardalico competente.

Gli intervalli non possono essere comunque supexidue anni per lavoratori la cui esposizione wliamba personale non
supera 90 dBA e ad un anno nei casi di esposizjopédiana personale superiore a 90 dBA.

Il datore di lavoro, in conformita al parere deldiz® competente, adotta misure preventive e praggpier singoli lavoratori,
al fine di favorire il recupero audiologico. Talisure possono comprendere la riduzione dell'espogzjuotidiana
personale del lavoratore, conseguita mediante dppe®misure organizzative.

Esposizione tra 85 e 90 dBA: adempimehtilatore di lavoro fornisce i mezzi individuali protezione dell'udito a tutti i
lavoratori la cui esposizione quotidiana persompai@ verosimilmente superare 85 dBA.

I mezzi individuali di protezione dell'udito sondaitati al singolo lavoratore ed alle sue condizébhavoro, tenendo conto
della sicurezza e della salute.

| lavoratori ovvero i loro rappresentanti sono adtei per la scelta dei modelli dei mezzi di pmtae individuale
dell'udito.

Informazione e formazione: esposizione >85 dBllle attivita che comportano un valore dell'egriose quotidiana
personale di un lavoratore al rumore superiore dB5, il datore di lavoro provvede a che i lavoratovvero i loro
rappresentanti vengano informati su:

a) i rischi derivanti all'udito dall'esposizioneramore;

b) le misure adottate;

c) le misure di protezione cui i lavoratori debbaomformarsi;

d) la funzione dei mezzi individuali di protezione circostanze in cui ne € previsto 'uso e leette modalita di uso;

e) il significato ed il ruolo del controllo saniiaper mezzo del medico competente;

f) i risultati ed il significato della valutaziordel rumore durante il lavoro.

g) l'uso corretto, ai fini della riduzione al mironaei rischi per l'udito, degli utensili, macchirgparecchiature che,
utilizzati in modo continuativo, producono un'espimse quotidiana personale di un lavoratore algterpari o superiore a
85 dBA.

Obblighi del datore di lavoro: misure organizzatiN@atore di lavoro riduce al minimo, in relazioake conoscenze
acquisite in base al progresso tecnico, i rischiveati dall'esposizione al rumore mediante midemiche, organizzative e
procedurali, concretamente attuabili, privilegiamgiianterventi alla fonte.

Obblighi del datore di lavoro: acquisto di nuovecot@ne.ll datore di lavoro privilegia, all'atto dell'adgto di nuovi
utensili, macchine, apparecchiature, quelli chelpoono, nelle normali condizioni di funzionameritgiu basso livello di
rumore.

Prescrizioni EsecutiveMezzi di protezione individuali dell'udito adeguatimezzi individuali di protezione dell'udito sono
considerati adeguati se, correttamente usati, mgate un livello di rischio uguale od inferiore @efjo derivante da
un'esposizione quotidiana personale di 90 dBA.

Riferimenti NormativiD.L. 15/8/1991 n.277 art.41; D.L. 15/8/1991 n.2¥i742; D.L. 15/8/1991 n.277 art.43; D.L.
15/8/1991 n.277 art.46.

RISCHIO: "Ustioni"

Descrizione del Rischio:

Ustioni conseguenti al contatto con materiali aVafa temperatura (posa in opera di asfalti e niétotminosi, calce in spegnimento,
ecc.) o organi lavoratori di macchine ed attregaldatrice, cannello a gas, sega, flessibile, egarjotori, 0 sostanze chimiche
aggressive.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Formazione di manto stradale;

Prescrizioni Esecutivd:'addetto a terra della finitrice dovra tenersistahza di sicurezza dai bruciatori.

-16 -



ATTREZZATURE utilizzate nelle Lavorazioni

Elenco degli attrezzi:

1)  Attrezzi manuali;

2) Betoniera a bicchiere;

3) Carriola;

4) Centrale confezione bitumati.

Attrezzi manuali

Gli attrezzi manuali (picconi, badili, martelliniaglie, cazzuole, frattazzi, chiavi, scalpelli, gcpresenti in tutte le fasi lavorative, sono
sostanzialmente costituiti da una parte destiféitmpugnatura, in legno o in acciaio, ed un‘altrariamente conformata, alla specifica
funzione svolta.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
2) Colpi, tagli, punture, abrasioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1)  Attrezzi manuali: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutivd®RIMA DELL'USO: accertati del buono stato dellatpdavorativa dell'utensile; assicurati del buono
stato del manico e del suo efficace fissaggio.
DURANTE L'USO: utilizza idonei paracolpi quandolizzi punte e/o scalpelli; quando si utilizzanaerzi ad impatto,
provvedi ad allontanare adeguatamente terzi priesessimi una posizione stabile e corretta; evihandonare gli attrezzi
nei passaggi (in particolare se sopraelevati), ywdendo a riporli negli appositi contenitori.
DOPO L'USO: riponi correttamente l'utensile, veafidone lo stato di usura.
Riferimenti NormativiD.P.R. 27/4/1955 n.547 ; D.P.R. 7/1/1956 n.164P.R. 27/4/1955 n.374 ; D.L.19/9/1994 n.626.

Betoniera a bicchiere

La betoniera a bicchiere & una macchina destina@néezionamento di malta, di dimensioni contepatestituita da una vasca di
capacita solitamente di 300-500 litri, montata surdasse a due ruote per facilitarne il trasporto.

Il motore, frequentemente elettrico, &€ contenutorirarmadio metallico laterale con gli organi dismissione che, attraverso il contatto
del pignone con la corona dentata, determinan@ilimento rotatorio del tamburo di impasto.

Il tamburo (o bicchiere), al cui interno sono colti gli organi lavoratori, € dotato di una apeatper consentire il carico e lo scarico
del materiale. Quest'ultima operazione avviene malnente attraverso un volante laterale che combindinazione del bicchiere e il
rovesciamento dello stesso per la fuoriuscitaidglBisto. Durante il normale funzionamento il voéaatbloccato, per eseguire la
manovra di rovesciamento occorre sbloccare il eltramite I'apposito pedale.

Solitamente questo tipo di macchina viene utiliazagr il confezionamento di malta per muraturergdriaci e per la produzione di
calcestruzzi se occorrenti in piccole quantita.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

2) Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni;
3) Elettrocuzione;

4) Inalazione polveri, fibre, gas, vapori;

5) Investimento e ribaltamento;

6) Movimentazione manuale dei carichi;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) Betoniera a bicchiere: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutivd®RIMA DELL'USO: accertati della presenza e deiibéhza delle protezioni (carter) da contatto
accidentale degli ingranaggi, delle pulegge, dehghie e degli altri organi di trasmissione delteflo sportello del vano
motore della betoniera non costituisce proteziopendi visione della posizione del comando perd&io d'emergenza e
verificane I'efficienza; controlla la presenza Eduono stato della protezione sovrastante il pdstoanovra (tettoia);
accertati che il volante di comando azionantebihitamento del bicchiere, abbia i raggi accecatpoati in cui esiste il
pericolo di tranciamento; assicurati che il pedfilsgancio del volante azionante il ribaltamentbhiechiere sia dotato di
protezione al di sopra ed ai lati; nel caso chgulaantiera di comando sia esterna al vano moassécurati della presenza di
un lucchetto sullo sportello della pulsantierasaesiccertati che in prossimita della macchinaospaesenti cartelli con
l'indicazione delle principali norme d'uso e disiEzza; verifica che i comandi siano dotati di dispivi efficienti per
impedire l'avviamento accidentale del motore; asatt della stabilitd del terreno dove € stataalteta la macchina (assenza
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di cedimenti) e dell'efficacia del drenaggio (agsedi ristagni d'acqua); accertati della stabdiélla macchina; in particolare
se la betoniera & dotata di pneumatici per il raassicurati che non siano stati asportati, wexiiiloro stato manutentivo e
la pressione di gonfiaggio, I'azionamento del frdnstazionamento e/o l'inserimento di cunei imkegnoltre, se sono
presenti gli appositi regolatori di altezza, vesdfine il corretto utilizzo o, in loro assenza, atateche vengano utilizzati assi
di legno e mai pietre o mattoni; assicurati, nelocen cui I'impasto viene scaricato all'interndadise accessibili dalla benna
della gru, che i parapetti posti a protezione liliftsse siano efficienti ed in grado di resistaceeventuali urti con le benne
stesse; accertati del buono stato dei colleganategttrici e di messa a terra e verifica l'efficiardegli interruttori e
dispositivi elettrici di alimentazione e manovrasi&urati che gli indumenti che indossi non praserpossibili appigli

(lacci, tasche larghe, maniche ampie, ecc.) chepbéro agganciarsi negli organi in moto.

DURANTE L'USO: evita assolutamente di asportareadlificare le protezioni degli organi in moto; evitssolutamente di
eseguire qualsiasi operazione di manutenzionezfpulubrificazione, riparazione, ecc.) su organiriovimento; evita
assolutamente di introdurre attrezzi o parti depocallinterno della tazza in rotazione, prestapddicolare cura a che tutte
le operazioni di carico si concludano prima deflamento del motore; evita di movimentare cariduessivamente pesanti
o di effettuarlo in condizioni disagiate, e utié&zappropriate attrezzature (pale, secchioni, eicégrma tempestivamente il
preposto e/o il datore di lavoro, di malfunzionamerpericoli che dovessero evidenziarsi durantavibro.

DOPO L'USO: verifica di aver aperto tutti i cirdulettrici (interrotto ogni operativita) e l'infesttore generale di
alimentazione del quadro; effettua tutte le openaizili revisione e manutenzione della macchinarsge@uanto indicato nel
libretto e sempre dopo esserti accertato che ibreatia spento e non riavviabile da terzi accidemdate.

Riferimenti NormativiCircolare 25/11/1991; Circolare 29/6/1981; Circelar103/80; D.L. 19/9/1994 n.626 ; D.P.R.
19/3/1956 n.303 ; D.P.R. 27/4/1955 n.547 ; D.P/R/1P56 n.164.

Carriola

Attrezzatura di cantiere per la movimentazione nadsdi materiali.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

1)

Colpi, tagli, punture, abrasioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1)

Carriola: misure preventive e protettive;

Prescrizioni EsecutivaVlODALITA D'UTILIZZO: utilizza la carriola spingenda, evitando di trascinarla; accertati del
buono stato delle manopole e della ruota.

Riferimenti NormativiD.P.R. 27/4/1955 n.547.

Centrale confezione bitumati

Impianto per la preparazione, miscelazione e comfieanento di bitumati.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:

Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni;
Colpi, tagli, punture, abrasioni;

Elettrocuzione;

Inalazione polveri, fibre, gas, vapori;

Incendi o esplosioni;

Radiazioni non ionizzanti;

Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1)

Centrale confezione bitumi: misure preventive e protettive;

Prescrizioni Esecutivd®RIMA DELL'USO: accertati della presenza e corrgtdgizionamento delle protezioni degli organi
di trasmissione, agli organi di manovra; assicutatiperfetto funzionamento dei dispositivi di ateee di emergenza;
assicurati dell'integrita dei componenti eletteciista e del corretto funzionamento degli inteéanitdi alimentazione e
manovra; assicurati dell'integrita e buon funzioeatu dei dispositivi di limitazione di temperatwali pressione; provvedi
ad interdire adeguatamente Il'area interessataldateazioni e a delimitare I'area esposta a lvdllrumorosita elevata,
segnalandola con apposita cartellonistica.

DURANTE L'USO: evita assolutamente di manometterprbtezioni degli organi di trasmissione, agliarigdi manovra;
assicurati della corretta combustione, I'efficiedelie prese d'aria e dei depuratori; assicurdih geesenza sul posto di
lavoro, e della sua efficienza, di un estintoreniel; accertati dell'efficienza dei dispositivi disora, di limitazione e di
arresto di emergenza,; evita assolutamente di esegpérazioni di lubrificazione, pulizia, manutesre o riparazione sugli
organi in movimento; assicurati del fermo maccimaccanico ed elettrico) prima di eseguire intetiveun sistemi di
caricamento o nei pressi di questo; informa teniygsiente il preposto e/o il datore di lavoro, difmazionamenti o
pericoli che dovessero evidenziarsi durante il tavo

DOPO L'USO: accertati di aver tolto tensione agelincomandi ed all'interruttore generale di alit@aone al quadro;
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effettua tutte le operazioni di revisione e manateme della macchina secondo quanto indicato aadyitore e sempre dopo
esserti accertato che la macchina sia spenta e@aomabile da terzi accidentalmente.

Riferimenti NormativiCircolare n.103/80; D.L. 15/8/1991 n.277; D.L. /9894 n.626 ; D.P.R. 19/3/1956 n.303 ; D.P.R.
27/4/1955 n.547 ; D.P.R. 7/1/1956 n.164.
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MACCHINE utilizzate nelle Lavorazioni

Elenco delle macchine:
1)  Autocarro;

2) Dumper;

3) Finitrice;

4)  Rullo compressore.

Autocarro

L'autocarro € una macchina utilizzata per il tragpdi mezzi, materiali da costruzione e/o di iawda demolizioni o scavi, ecc.,
costituita essenzialmente da una cabina, destbéacogliere il conducente, ed un cassone geremgdmibaltabile, a mezzo di un
sistema oleodinamico.

Rischi generati dall'uso della Macchina:

Caduta dall'alto;

Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni;
Elettrocuzione;

Getti o schizzi;

Inalazione polveri, fibre, gas, vapori;

Incendi o esplosioni;

Investimento e ribaltamento;

Rumore: dBA 80/ 85;

10) Scivolamenti e cadute;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1)

2)

Autocarro: misure preventive e protettive;

Prescrizioni Esecutivd?RIMA DELL'USO: controlla tutti i dispositivi di ggalazione (acustici e luminosi) e i gruppi ottici
di iluminazione; controlla tutti i comandi e i gigsitivi frenanti; disponi affinché la visibilitéetiposto di guida sia ottimale;
controlla i percorsi e le aree di manovra richiagttgrse necessario, la predisposizione di adegaffdrzamenti; nel cantiere
procedi a velocita moderata, nel rispetto dei limgitstabiliti; in prossimita dei posti di lavonerocedi a passo d'uomo;
durante gli spostamenti del mezzo, aziona il gnmfaontrolla che lungo i percorsi carrabili dehtiare e, in particolare,
nella zona di lavoro non vi sia la presenza dics@tvizi (cavi, tubazioni, ecc. per il passaggigas, energia elettrica, acqua,
fognature, linee telefoniche, ecc.); se devi affat manovre in spazi ristretti o in condizionlidiitata visibilita, richiedi
l'intervento di personale a terra; evita, se ngli@gmente consentito, di transitare o fermartprossimita del bordo degli
scavi; accertati che il mezzo sia posizionato imier@ da consentire il passaggio pedonale e, conayrmyovvedi a
delimitare il raggio d'azione del mezzo; verifid®eaon vi siano linee elettriche interferenti l&até manovra del mezzo.
DURANTE L'USO: annuncia l'inizio dell'azionamentel dibaltabile mediante I'apposito segnalatore tooisimpedisci a
chiunque di farsi trasportare all'interno del cass®vita assolutamente di azionare il ribaltabéél mezzo & in posizione
inclinata; nel caricare il cassone poni attenziangisporre i carichi in maniera da non squilibidraezzo, vincolarli in
modo da impedire spostamenti accidentali durarttaspborto, non superare lingombro ed il caricasitao; evita sempre di
caricare il mezzo oltre le sponde, qualora vengaagimentati materiali sfusi; accertati sempre, prigel trasporto, che le
sponde siano correttamente agganciate; duranfgelerioni di carico e scarico scendi dal mezza sabina di guida non &
dotata di roll-bar antischiacciamento; durantéarriimenti, spegni il motore, evita di fumare edextati dell'assenza di
fiamme libere in adiacenza del mezzo; informa testipemente il preposto e/o il datore di lavoropdilfunzionamenti o
pericoli che dovessero evidenziarsi durante il tavo

DOPO L'USO: effettua tutte le operazioni di revi@ee manutenzione della macchina (ponendo pantecatéenzione ai
freni ed ai pneumatici) secondo quanto indicatdibettto del mezzo e sempre dopo esserti accectata motori siano
spenti e non riavviabili da terzi accidentalmente.

Riferimenti NormativiCEI 34-34; Circolare n.103/80; D.L. 15/8/1991 n.2D7.. 19/9/1994 n.626; D.M. 28/11/1987
n.593; D.M. 28/11/1987 n.594; D.P.R. 19/3/1956 8;3D.P.R. 27/4/1955 n.547; D.P.R. 7/1/1956 n.164.

DPI: operatore autocarro;

Prescrizioni OrganizzativeDevono essere forniti al lavoratore adeguati digposi protezione individuale: a) guanti; b)
casco; c¢) calzature di sicurezza; d) indumentigitivi (tute); €) maschere (se presenti nell'advgri o sostanze nocive); f)
occhiali (se presente il rischio di schizzi); gdptotettori.

Dumper

Il dumper & una macchina utilizzata esclusivampetdl trasporto e lo scarico del materiale, cagtda un corpo semovente su ruote,
munito di un cassone.

Lo scarico del materiale puo avvenire posteriormeniateralmente mediante appositi dispositivi apmemplicemente a gravita. |l
telaio della macchina puo essere rigido o articoli@iorno ad un asse verticale. In alcuni tipi dimgber, al fine di facilitare la manovra
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di scarico o distribuzione del materiale, il podiguida ed i relativi comandi possono essere syt

Rischi generati dall'uso della Macchina:

10)
11)

Caduta dall'alto;

Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni;
Elettrocuzione;

Getti o schizzi;

Inalazione polveri, fibre, gas, vapori;
Incendi o esplosioni;

Investimento e ribaltamento;

Rumore: dBA 80/ 85;

Scivolamenti e cadute;

Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1)

2)

Dumper: misure preventive e protettive;

Prescrizioni Esecutivd®RIMA DELL'USO: controlla tutti i dispositivi di ggalazione (acustici e luminosi) e i gruppi ottici
di illuminazione; controlla tutti i comandi e i gissitivi frenanti; nel cantiere procedi a velocitaderata, nel rispetto dei
limiti ivi stabiliti; in prossimita dei posti di loro procedi a passo d'uomo; controlla i percotsi@ee di manovra
richiedendo, se necessario, la predisposiziondetj@ati rafforzamenti; durante gli spostamentirdezzo, aziona il girofaro;
controlla che lungo i percorsi carrabili del cargie, in particolare, nella zona di lavoro noniaila presenza di sottoservizi
(cavi, tubazioni, ecc. per il passaggio di gasr@aeeclettrica, acqua, fognature, linee telefonjaue.); se devi effettuare
manovre in spazi ristretti o in condizioni di limia visibilita, richiedi I'intervento di personalderra.

DURANTE L'USO: impedisci a chiunque di farsi tragjaoe all'interno del cassone; evita di percormen@tromarcia lunghi
percorsi; effettua gli spostamenti con il cassanpdsizione di riposo; evita assolutamente di aieril ribaltabile se il
mezzo € in posizione inclinata o in condizioni @ikdlita precaria; provvedi a delimitare il raggi@zione del mezzo; cura la
strumentazione ed i comandi, mantenendoli semgit @rivi di grasso, ecc.; evita assolutameriteftettuare
manutenzioni su organi in movimento; durante irrifmenti, spegni il motore, evita di fumare ed atatedell'assenza di
fiamme libere in adiacenza del mezzo; informa testipemente il preposto e/o il datore di lavoropilfunzionamenti o
pericoli che dovessero evidenziarsi durante il tavo

DOPO L'USO: accertati di aver azionato il frensdizionamento quando riponi il mezzo; effettuaetigtoperazioni di
revisione e manutenzione della macchina (ponendapkare attenzione ai freni ed ai pneumatici)oseto quanto indicato
nel libretto del mezzo e sempre dopo esserti aaeceche i motori siano spenti e non riavviabilitdiezi accidentalmente.
Riferimenti NormativiCEl 34-34; Circolare n.103/80; D.L. 15/8/1991 n.2D7.. 19/9/1994 n.626; D.M. 28/11/1987
n.593; D.M. 28/11/1987 n.594; D.P.R. 19/3/1956 8;3dD.P.R. 27/4/1955 n.547; D.P.R. 7/1/1956 n.164.

DPI: operatore dumper;

Prescrizioni OrganizzativeDevono essere forniti al lavoratore adeguati digppdsli protezione individuale: a) guanti; b)
casco; c¢) calzature di sicurezza; d) indumentigitivi (tute); €) maschere (se presenti nell'adlvgri 0 sostanze nocive); f)
occhiali (se presente il rischio di schizzi); gdmtotettori

Finitrice

La finitrice € una macchina utilizzata nella readizione del manto stradale in conglomerato bitusor®nella posa in opera del
tappetino di usura.

Rischi generati dall'uso della Macchina:

Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni;
Elettrocuzione;

Inalazione polveri, fibre, gas, vapori;

Incendi o esplosioni;

Investimento e ribaltamento;

Rumore: dBA 85/ 90;

Scivolamenti e cadute;

Scoppio;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1)

Finitrice: misure preventive e protettive;

Prescrizioni Esecutivd?RIMA DELL'USO: controlla tutti i dispositivi di ggalazione (acustici e luminosi) e i gruppi ottici
di iluminazione; controlla i dispositivi frenargitutti i comandi disposti al posto di guida e ayledana posteriore;
controlla, proteggendoti adeguatamente, l'integhiiicomponenti dell'impianto oleodinamico, predtaparticolare riguardo
alle tubazioni flessibili; controlla il correttofizionamento del riduttore di pressione, del manomeelle connessioni tra
tubazioni, bruciatori e bombole; accertati cheebadi lavoro sia stata adeguatamente segnalagietciffico veicolare sia
stato deviato a distanza di sicurezza; durantspgistamenti del mezzo, aziona il girofaro; se ééfettuare manovre in spazi
ristretti o in condizioni di limitata visibilita,ichiedi I'intervento di personale a terra; evimnen esplicitamente consentito,
di transitare o fermarti in prossimita del bord@lilscavi.

DURANTE L'USO: annuncia l'inizio delle manovre madie I'apposito segnalatore acustico; durantedrtanotturno
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2)

utilizza gli appositi dispositivi di illuminazionémpedisci a chiunque I'accesso a bordo del mezma; la strumentazione ed
i comandi, mantenendoli sempre puliti e privi daggo, ecc.; impedisci a chiunque di introdurre sjasi attrezzo all'interno
del vano coclea (anche per eventuali rimozionipdte il funzionamento del mezzo; sorveglia cheispnale si mantenga a
distanza di sicurezza dal bruciatore e dai fiadcleontenimento; durante i rifornimenti, spegnnibtore, evita di fumare ed
accertati dell'assenza di fiamme libere in adiaaated mezzo; informa tempestivamente il preposial elatore di lavoro, di
malfunzionamenti o pericoli che dovessero evidaskdurante il lavoro.

DOPO L'USO: accertati di aver spento i bruciatohiuso il rubinetto della bombola, azionato il foeth stazionamento;
effettua tutte le operazioni di revisione e manateme della macchina secondo quanto indicato hegdttio del mezzo e
sempre dopo esserti accertato che i motori siaaotsp non riavviabili da terzi accidentalmente.

Riferimenti NormativiCEI 34-34; Circolare n.103/80; D.L. 15/8/1991 n.2D7.. 19/9/1994 n.626; D.M. 28/11/1987
n.593; D.M. 28/11/1987 n.594; D.P.R. 19/3/1956 B8;3dD.P.R. 27/4/1955 n.547; D.P.R. 7/1/1956 n.164.

DPI: operatore finitrice;

Prescrizioni OrganizzativeDevono essere forniti al lavoratore adeguati digpposli protezione individuale: a) guanti; b)
copricapo; c) calzature di sicurezza; d) otoprotete) mascherina antipolvere; f) indumenti privée(tute).

Rullo compressore

Il rullo compressore &€ una macchina, utilizzatasglentemente nei lavori stradali, costituita dacarpo semovente, la cui traslazione e
contemporanea compattazione del terreno o del niifuiminoso, avviene mediante due o tre grandadiiimetallici (la cui rotazione
permette I'avanzamento della macchina) adeguatemesanti, lisci o, eventualmente (solo per corapathe di terreno), dotati di
punte per un'azione a maggior profondita.

Rischi generati dall'uso della Macchina:

Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni;
Elettrocuzione;

Inalazione polveri, fibre, gas, vapori;

Incendi o esplosioni;

Investimento e ribaltamento;

Rumore: dBA 80/ 85;

Scivolamenti e cadute;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1)

2)

Rullo compressore: misure preventive e protettive;

Prescrizioni Esecutivd®RIMA DELL'USO: controlla tutti i dispositivi di ggalazione (acustici e luminosi) e i gruppi ottici
di illuminazione; controlla tutti i comandi e i gissitivi frenanti; controlla, proteggendoti ade@meénte, I'integrita dei
componenti dell'impianto oleodinamico, prestanddigalare riguardo alle tubazioni flessibili; coolia i percorsi e le aree
di manovra richiedendo, se necessario, la predidpaos di adeguati rafforzamenti; nel cantiere pdi@ velocita moderata,
nel rispetto dei limiti ivi stabiliti; in prossimatdei posti di lavoro procedi a passo d'uomo; dergh spostamenti del mezzo,
aziona il girofaro; controlla che lungo i percazarrabili del cantiere e, in particolare, nellaaah lavoro non vi sia la
presenza di sottoservizi (cavi, tubazioni, ecc.ipgassaggio di gas, energia elettrica, acquaydtuge, linee telefoniche,
ecc.); se devi effettuare manovre in spazi risteeith condizioni di limitata visibilita, richiedlintervento di personale a terra;
evita, se non esplicitamente consentito, di transib fermarti in prossimita del bordo degli scavi.

DURANTE L'USO: annuncia l'inizio delle manovre malie I'apposito segnalatore acustico; impedisbiancjue l'accesso
a bordo del mezzo; accertati che i serbatoi delliager il raffreddamento dei tamburi siano serapleguatamente riforniti;
evita di surriscaldare eccessivamente i tamburiuaie i rifornimenti, spegni il motore, evita dinfiare ed accertati
dell'assenza di fiamme libere in adiacenza del m@nforma tempestivamente il preposto e/o il datdirlavoro, di
malfunzionamenti o pericoli che dovessero evidaskdurante il lavoro.

DOPO L'USO: posiziona il mezzo nelle aree di sagigositamente predisposte, assicurandoti di aserito il blocco dei
comandi ed il freno di stazionamento; effettuagtigtoperazioni di revisione e manutenzione deliachina secondo quanto
indicato nel libretto del mezzo e sempre dopo ésserertato che i motori siano spenti e non rialaili da terzi
accidentalmente.

Riferimenti NormativiCEl 34-34; Circolare n.103/80; D.L. 15/8/1991 n.2D7.. 19/9/1994 n.626; D.M. 28/11/1987
n.593; D.M. 28/11/1987 n.594; D.P.R. 19/3/1956 8;3dD.P.R. 27/4/1955 n.547; D.P.R. 7/1/1956 n.164.

DPI: operatore rullo compressore;

Prescrizioni OrganizzativeDevono essere forniti ai lavoratori adeguati difipogli protezione individuale: a) guanti; b)
copricapo; c) calzature di sicurezza; d) otoprotete) mascherina antipolvere; f) indumenti privée(tute).
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CONCLUSIONI GENERALI

Al presente Piano di Sicurezza e Coordinamento stiagati i seguenti elaborati, da considerarsigogtegrante del Piano stesso:
Cronoprogramma
Analisi e valutazione dei rischi
Valutazione del rumore
Fascicolo della manutenzione
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