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Unita Tecnologiche:

° 01.01 Attrezzature esterne
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Attrezzature esterne

Le attrezzature esterne costituiscono tutti quelglinenti che caratterizzano I'ambiente circostésitade, parcheggi, aree a verde,

ecc.).

L'Unita Tecnologica € composta dai seguenti Elemigvianutenibili:

° 01.01.01 Strade

Pagina 4



Manuale di Manutenzione

Strade

Unita Tecnologica: 01.01
Attrezzature esterne

Le strade rappresentano parte delle infrastruttabia viabilita che permettono il movimento o I&soveicolare e il movimento
pedonale. La classificazione e la distinzione detilade viene fatta in base alla loro natura eslatb caratteristiche: A)Autostrade;
B)Strade extraurbane principali; C)Strade extranebsecondarie; D)Strade urbane di scorrimentoyr&jsturbane di quartiere;
F)Strade locali. Da un punto di vista delle cara&tiehe degli elementi della sezione stradaleosispno individuare: la carreggiata;
la banchina; il margine centrale; i cigli e le ctiegle scarpate; le piazzole di sosta, ecc..

REQUISITI E PRESTAZIONI (EM)

01.01.01.R0O1 Accessibilita

Classe di Requisiti: Funzionalita tecnologica
Classe di Esigenza: Funzionalita

Le strade, le aree a sosta e gli altri elementadehbilita devono essere dimensionati ed orgaatiza modo da essere raggiungibile
e praticabile, garantire inoltre la sicurezza eckssibilita durante la circolazione da parte uteltiza.

Prestazioni:

Le strade, le aree a sosta e gli altri elementadehbilita devono assicurare la normale circalagi di veicoli e pedoni ma
soprattutto essere conformi alle norme sulla skzae alla prevenzione di infortuni a mezzi e peeso
| tipi di strade possono essere distinti in:

- 1° (strada a carreggiata separata) con intendalielocita 110<Vp<=140

- 1I° (strada a carreggiata separata) con intevwdillvelocita 90<Vp<=120

- lll° (strada a carreggiata separata) con intéowdil velocita 80<Vp<=100

- IV° (strada a carreggiata unica) con intervalleelocita 80<Vp<=100

- V° (strada a carreggiata unica) con intervallalbcita 60<Vp<=80

- VI° (strada a carreggiata unica) con intervalleelocita 40<Vp<=60

- A con intervallo di velocita (km/h) 60<Vp<=80

- B con intervallo di velocita (km/h) Vp<=40

- C con intervallo di velocita (km/h) Vp<=40

Livello minimo della prestazione:

CARREGGIATA: larghezza compresa fra i 3,00 e i 3iT;5deve essere dotata di sovrastruttura esteaanpdarghezza di 0,30 m
da entrambi i lati della carreggiata;

STRISCIA DI SEGNALETICA di margine verso la banchirpuo essere omessa nelle strade di tipo B eVv@; aleere larghezza =>
a 0,10 m nelle strade di tipo 1V, V e VI, deve a/karghezza => a 0,15 m nelle strade di tipo IllIi; la striscia di separazione tra
una corsia di marcia e una eventuale corsia supgpltare per veicoli lenti deve avere larghezza ;28 m;

BANCHINA: larghezza compresa fra 1,00 m a 3,00-31§(elle grande arterie la larghezza minima & @0 3n;

CIGLI E CUNETTE: hanno profondita compresa fra 0630,50 m e larghezza compresa fra 1,00 e 2,00 m;

PIAZZOLE DI SOSTE: le strade di tipo IlI, IV, V el\devono essere dotate di piazzole di sosta coemBiani minime: larghezza
3,00 m; lunghezza 20,00 m + 18,00 m + 20,00 m;

PENDENZA LONGITUDINALE: nelle strade di tipo B e €12%; nelle strade di tipo VI = 10%; nelle strati¢ipo V e A = 7%;
nelle strade di tipo IV e Il = 6%; nelle stradetigio 11 e | = 3-5%;

PENDENZA TRASVERSALE: nei rettifili 2,5 %; nelle cue compresa fra 2,5 e 7 %.

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE MINIME DELLA SEZIONE SRADALE (BOLL. UFF. CNR N.60 DEL 26.4.1978)

STRADE PRIMARIE

Tipo di carreggiate: a senso unico separate daitspfico
Larghezza corsie: 3,50 m

N. corsie per senso di marcia: 2 o piu

Larghezza minima spartitraffico centrale: 1,60 m barriere
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Larghezza corsia di emergenza: 3,00 m

Larghezza banchine: -

Larghezza minima marciapiedi: -

Larghezza minima fasce di pertinenza: 20 m
STRADE DI SCORRIMENTO

Tipo di carreggiate: Separate ovunque possibile
Larghezza corsie: 3,25 m

N. corsie per senso di marcia: 2 o piu

Larghezza minima spartitraffico centrale: 1,10 m barriere
Larghezza corsia di emergenza: -

Larghezza banchine: 1,00 m

Larghezza minima marciapiedi: 3,00 m

Larghezza minima fasce di pertinenza: 15 m
STRADE DI QUARTIERE

Tipo di carreggiate: a unica carreggiata in doHg0so
Larghezza corsie: 3,00 m

N. corsie per senso di marcia: 1 0 piu con cordalgomato o segnaletica
Larghezza minima spartitraffico centrale: 0,50 m
Larghezza corsia di emergenza: -

Larghezza banchine: 0,50 m

Larghezza minima marciapiedi: 4,00 m

Larghezza minima fasce di pertinenza: 12m
STRADE LOCALI

Tipo di carreggiate: a unica carreggiata in doggnso
Larghezza corsie: 2,75 m

N. corsie per senso di marcia: 1 o piu

Larghezza minima spartitraffico centrale: -
Larghezza corsia di emergenza: -

Larghezza banchine: 0,50 m

Larghezza minima marciapiedi: 3,00 m

Larghezza minima fasce di pertinenza: 5,00 m

ANOMALIE RISCONTRABILI

01.01.01.A01 Buche

Consistono nella mancanza di materiale dalla sigiedel manto stradale a carattere localizzatoregeometrie e profondita
irregolari spesso fino a raggiungere gli stratéidri, ecc.).

01.01.01.A02 Cedimenti

Consistono nella variazione della sagoma stradakgterizzati da avvallamenti e crepe localizzati gause diverse (frane,
diminuzione e/o insufficienza della consistenzalidgati sottostanti, ecc.).

01.01.01.A03 Corrosione

Corrosione degli elementi metallici per perdita ibguisito di resistenza agli agenti aggressivinitii e/o per difetti del materiale.

01.01.01.A04 Deposito

Accumulo di detriti, fogliame e di altri materiastranei.

01.01.01.A05 Difetti di pendenza

Consiste in un errata pendenza longitudinale wérasle per difetti di esecuzione o per cause rester

01.01.01.A06 Distacco

Disgregazione e distacco di parti notevoli del mate che pud manifestarsi anche mediante esp@sioalementi prefabbricati
dalla loro sede.
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01.01.01.A07 Fessurazioni

Presenza di rotture singole, ramificate, spessorapagnate da cedimenti e/o avvallamenti del manaolale.

01.01.01.A08 Presenza di vegetazione

Presenza di vegetazione caratterizzata dalla faomeali piante, licheni, muschi lungo le super§izadali.

01.01.01.A09 Sollevamento

Variazione localizzata della sagoma stradale ctievsmento di parti interessanti il manto stradale.

01.01.01.A10 Usura manto stradale

Si manifesta con fessurazioni, rotture, mancanzaaderiale, buche e sollevamenti del manto straglalelella pavimentazione in
genere.

CONTROLLI ESEGUIBILI DALL'UTENTE

01.01.01.C01 Controllo canalizzazioni
Cadenza: ogni 12 mesi

Tipologia: Controllo

Controllo dello stato di usura e di pulizia delanalizzazioni, dei collettori e degli altri elemieispezionabili. Controllo strumentale
(endoscopia) delle parti non ispezionabili.

- Anomalie riscontrabilil) Deposito; 2) Difetti di pendenza; 3) Presenzaetjetazione.

01.01.01.C02 Controllo carreggiata
Cadenza: ogni 6 mesi

Tipologia: Controllo a vista

Controllo dello stato generale. Verifica dell'assedi eventuali buche e/o altre anomalie (cedimentievamenti, difetti di
pendenza, fessurazioni, ecc.). Controllo dellcosti@i giunti. Controllo dell'integrita della striaai segnaletica di margine verso la
banchina.

- Anomalie riscontrabilil) Buche; 2) Cedimenti; 3) Corrosione; 4) Deposid Difetti di pendenza; 6) Distacco; 7) Fessuraijo
8) Presenza di vegetazione; 9) Sollevamento; 10ydsianto stradale.

01.01.01.C03 Controllo cigli e cunette

Cadenza: ogni 12 mesi
Tipologia: Controllo a vista

Controllo dello stato di cigli e cunette. Verifidal corretto deflusso delle acque e delle pendedantrollo dell'assenza di depositi,
detriti e di vegetazione in eccesso.

- Anomalie riscontrabilil) Deposito; 2) Difetti di pendenza; 3) Presenzaetjetazione.

01.01.01.C04 Controllo manto stradale
Cadenza: ogni mese

Tipologia: Controllo

Controllo dello stato generale. Verifica dell'assedi eventuali anomalie della pavimentazione (buckdimenti, sollevamenti,
difetti di pendenza, fessurazioni, ecc.).

- Anomalie riscontrabilil) Buche; 2) Cedimenti; 3) Corrosione; 4) Depostid Difetti di pendenza; 6) Distacco; 7) Fessuraijo
8) Presenza di vegetazione; 9) Sollevamento; 10ydmanto stradale.
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01.01.01.C05 Controllo pozzetti d'ispezione

Cadenza: ogni 2 anni
Tipologia: Controllo

Controllo dello stato di usura e verifica del dispiwo di chiusura-apertura. Controllo del normsdarico di acque meteoriche.
Controllo degli elementi di ispezione (scale ingerfondale, superfici laterali, ecc.).

- Anomalie riscontrabilil) Corrosione; 2) Deposito; 3) Difetti di pendenZg;Presenza di vegetazione.

MANUTENZIONI ESEGUIBILI DA PERSONALE SPECIALIZZATO

01.01.01.101 Ripristino canalizzazioni

Cadenza: ogni 12 mesi

Ripristino delle canalizzazioni, con integraziongarti mancanti relative a collettori e ad altementi. Pulizia e rimozione di
depositi, detriti e fogliame. Sistemazione degdineénti di evacuazione e scarico acque meteoriche.

- Ditte specializzateSpecializzati vari.

01.01.01.102 Ripristino carreggiata

Cadenza: ogni 12 mesi

Riparazioni di eventuali buche e/o fessurazioni ianate ripristino degli strati di fondo, pulizia #éacimento degli strati superficiali
con l'impiego di bitumi stradali a caldo. Rifacinbeli giunti degradati.

- Ditte specializzateSpecializzati vari.

01.01.01.103 Ripristino manto stradale

Cadenza: ogni 12 mesi

Rinnovo del manto stradale con rifacimento parzieletale della zona degradata e/o usurata. Deimoézd asportazione del
vecchio manto, pulizia e ripristino degli stratifdndo, pulizia e posa del nuovo manto con I'impidgbitumi stradali a caldo, o a
secondo dei casi, di pavimentazioni lastricate.

- Ditte specializzateSpecializzati vari.

01.01.01.104 Sistemazione cigli e cunette

Cadenza: ogni 12 mesi

Sistemazione e raccordo delle banchine con le upet mezzo di un ciglio o arginello di larghexasiabile a secondo del tipo di
strada. Pulizia e rimozione di detriti e depositiodjliame ed altro.

- Ditte specializzateSpecializzati vari.
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Programma di Manutenzione: Sottoprogramma delle Presiazi

Classe Requisiti

Funzionalita tecnologica

01 - <nuovo> .
01.01 - Attrezzature esterne

Codice Elementi Manutenibili / Requisiti e PrestazioControlli

01.01.01 Strade

01.01.01.R01 | Requisito: Accessibilita

Le strade, le aree a sosta e gli altri elementi delkbilita devono essere dimensionati ed organizzati in nizdessere raggiungibile e
praticabile, garantire inoltre la sicurezza e l'accessibiliurante la circolazione da parte dell'utenza.

Pagina 2



Programma di Manutenzione: Sottoprogramma delle Presiazi

INDICE

Elenco Classe di Requisiti:

Funzionalita tecnologica pag. 2

IL TECNICO
Geom. Edoardo Bassanello

Pagina 3



COMUNE DI POMARANCE
Provincia di Pisa

PIANO DI MANUTENZIONE

PROGRAMM A DI

MANUTENZIONE

SOTTOPROGRAMMA DEI CONTROLLI

(Articolo 38 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)
OGGETTO:

COMMITTENTE:

Lavori di manutenzione straordinaria di un tratéla strada comunale del Palaget

Comune di Pomarance

Pomarance, 16/06/2020

IL TECNICO
Geom. Edoardo Bassanello

Pagina 1

[0

Ufficio Tecnico Comunale




Programma di Manutenzione: Sottoprogramma dei Controlli

01 - <nuovo> .
01.01 - Attrezzature esterne

Codice Elementi Manutenibili / Controlli Tipologia Frequenza
01.01.01 Strade
01.01.01.C04 | Controllo: Controllo manto stradale Controllo ogni mese

Controllo dello stato generale. Verifica dell'assenzawntuali anomalie della pavimentazione
(buche, cedimenti, sollevamenti, difetti di pendefessurazioni, ecc.).

« Anomalie riscontrabilil) Buche; 2) Cedimenti; 3) Corrosione; 4) DepositoDifetti di pendenza;
6) Distacco; 7) Fessurazioni; 8) Presenza di vegetazion8ofigvamento; 10) Usura manto
stradale.

01.01.01.C02 | Controllo: Controllo carreggiata Controllo a vista ogni 6 mesi

Controllo dello stato generale. Verifica dell'assenzawkntuali buche e/o altre anomalie (cedimenti,
sollevamenti, difetti di pendenza, fessurazioni, ecaht®©llo dello stato dei giunti. Controllo
dell'integrita della striscia di segnaletica di marginerso la banchina.

« Anomalie riscontrabilil) Buche; 2) Cedimenti; 3) Corrosione; 4) DepositoDifetti di pendenza;
6) Distacco; 7) Fessurazioni; 8) Presenza di vegetazion8p8gvamento; 10) Usura manto
stradale.

01.01.01.C01 | Controllo: Controllo canalizzazioni Controllo ogni 12 mesi

Controllo dello stato di usura e di pulizia delle cdimaazioni, dei collettori e degli altri elementi
ispezionabili. Controllo strumentale (endoscopia) dedetimon ispezionabili.

« Anomalie riscontrabilil) Deposito; 2) Difetti di pendenza; 3) Presenza di tezjene.

01.01.01.C03 | Controllo: Controllo cigli e cunette Controllo a vista ogni 12 mesi

Controllo dello stato di cigli e cunette. Verifical@®rretto deflusso delle acque e delle pendenze.
Controllo dell'assenza di depositi, detriti e di vegetaei in eccesso.

« Anomalie riscontrabilil) Deposito; 2) Difetti di pendenza; 3) Presenza di tezjene.

01.01.01.C05 | Controllo: Controllo pozzetti d'ispezione Controllo ogni 2 anni
Controllo dello stato di usura e verifica del dispositidi chiusura-apertura. Controllo del normale
scarico di acque meteoriche. Controllo degli elemenisgezione (scale interne, fondale, superfici
laterali, ecc.).

« Anomalie riscontrabilil) Corrosione; 2) Deposito; 3) Difetti di pendenzaPtesenza di
vegetazione.
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Programma di Manutenzione: Sottoprogramma degli Intgrve

01 - <nuovo> .
01.01 - Attrezzature esterne

Codice Elementi Manutenibili / Interventi Frequenza
01.01.01 Strade
01.01.01.101 Intervento: Ripristino canalizzazioni ogni 12 mesi

Ripristino delle canalizzazioni, con integrazione di partincanti relative a collettori e ad altri elementi.lRia e
rimozione di depositi, detriti e fogliame. Sistemazidegli elementi di evacuazione e scarico acque metearich

01.01.01.102 Intervento: Ripristino carreggiata ogni 12 mesi

Riparazioni di eventuali buche e/o fessurazioni mediaptestino degli strati di fondo, pulizia e rifacimentiegli strati
superficiali con I'impiego di bitumi stradali a caldBRifacimento di giunti degradati.

01.01.01.103 Intervento: Ripristino manto stradale ogni 12 mesi

Rinnovo del manto stradale con rifacimento parzialetaléodella zona degradata e/o usurata. Demolizione ed
asportazione del vecchio manto, pulizia e ripristino dsghti di fondo, pulizia e posa del nuovo manto congdiego di
bitumi stradali a caldo, o a secondo dei casi, di paamtazioni lastricate.

01.01.01.104 Intervento: Sistemazione cigli e cunette ogni 12 mesi

Sistemazione e raccordo delle banchine con le cunettenpzzo di un ciglio o arginello di larghezza variabilsegondo
del tipo di strada. Pulizia e rimozione di detriti e dsjii di fogliame ed altro.
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